Prostredek Dr. Schutz CC PU cistic

1. POPIS PRODUKTU

Cistici koncentrat pro €isténi po ukonéeni pokladky a pro b&iné &isténi viech elastickych
podlahovin s vyrobni PU/PUR-povrchovou Upravou nebo vsech povrchi oSetfenych Dr.
Schutz PU Systémem. ¢ Vynikajici vazani necistot i u zneéidténi s obsahem mastnot. ¢ Zadné
vylouhovani povrchu, 74dna tvorba Sedych zavojd. ¢ Cisténi beze mouh. ® Splfiuje
pozadavky normy DIN 18032 (kluznost) a DIN EN 14904 (tfeni) pro sportovni povrchy

2. OBLASTI POUZITI

Vsechny podlahoviny s vyrobni PU-/PUR-Upravou povrchu nebo osetfené Dr. Schutz PU
Systémem —tj. PVC, Linoleum nebo kaucuk (guma). Dbejte vSech pokyni v navodech na
oSetrovani podlahovin.

3. POUZITI

Cisténi po ukonéeni pokladky: Hrubé necistoty zamést nebo vysat. Na silné znecisténi

ztedit PU-Cisti¢ s vodou v poméru 1:10 (1 litr na 10 litr( vody), ptfi malém znecisténi je mozno
koncentraci zvysit podle stupné znecisténi povrchu. Cistici roztok nanést na podlahovinu a po
kratké dobé plsobeni povrch vydrhnout kartd¢em. U velkych ploch pouzit jednokotoucovy
rotacni stroj SRP 1s Cervenym padem nebo kartacem. Rozpusténé necistoty odsat vysavacem
na vodu (napfr. Vysava€ PS 27) nebo stdhnout gumovou stérkou a odsat Sirokymi savymi
mopy. Nasledné celou plochu precistit ¢istou vodou az do Uplné neutralizace.

Bézné Cisténi: PU-Cistic zfedit s vodou v poméru 1: 200 (50 ml na 10 litr(i vody) a podlahu
timto roztokem vytfit. Pfi poufZiti v Cisticich automatech muiZe byt koncentrace zvySena az na
1:400 (25 ml na 10 litrG vody).

Veers

do styku.

4. SPOTREBA

Cisténi po ukonéeni pokladky: cca 2 litry na 100 m2
Bézné cisténi: cca 0,1 litru na 100 m2

5. SKLADOVANI

Skladujte uzavieny v origindlnim obalu v chladu a suchu. Doba pouZitelnosti minimalné 24
mésicl od data vyroby pfi skladovani v origindlné uzavieném obalu. Uchovavejte uzamceny
a mimo dosah déti.



