IMFLOR.

1. Preventivni opatreni

Velké ¢asti necistot vnasenych do budov Ize predchazet umisténim mfizi na zachytavani
necistot u vstupl do budovy a diky specialnim podlahovym krytinam absorbujicim
necistoty ve vstupnich oblastech a jejich zahrnutim do rutinnich procest cisténi.

2. Rutinni cisténi a péce

e Odstranéni prachu: Volny prach a necistoty se odstranuji otfenim podlahy pomoci
mirné navlhceného stiraciho mopu nebo impregnovanych latek z netkané textilie. ¢ Rucni
nebo mechanické Cisténi za mokra: Chcete-li odstranit odolné necistoty, pouzijte Cistidlo
na polyuretany rozpusténé v koncentraci 1 : 200 a otrete podlahu pomoci tohoto roztoku
a prislusného mopu nebo ji vycistéte pomoci Cisticiho pristroje (napt. Premium F 2).
Oblasti, které je nutné vycistit a dezinfikovat pravidelng, se oSetfuji koncentrovanym
dezinfekénim Cistidlem.

* Nepravidelné cisténi: Pokud nelze odolné nelistoty odstranit ru¢nim otiranim podlahy
za mokra pfi rutinnim cisténi, doporucujeme pouzit nepravidelné cisténi pomoci Cistidla
na polyuretany rozpusténém ve vodé v poméru odpovidajicim stupni znecisténi (napf.
mezi 1:50a1:100).

3. Odstranéni odolnych skvrn nebo otisktli pryze

Chcete-li odstranit odoIné skvrny nebo znacky z podlahy, pouzijte Cistidlo na polyuretany
a Cistou latku, utérku nebo neskrabavy bily polstarek. Nasledné otrete latku pomoci vody
a odstrante roztok.

Skvrny je z podlahy nutné odstranovat okamzité, protoZe pokud se nechaji byt delsi
dobu, je pak velmi obtizné je odstranit.

Pro cCisténi vinylovych podlah doporucujeme cistici prostredek Dr. Schutz CC PU
Cistic.



