Laminatové podlahy WINEO vyzaduji minimalni Gdrzbu a jsou velmi odolné proti opotfebeni. Spravna
péce vyrazné prodluzuje Zivotnost Vasi podlahy.

Vseobecné instrukce na udrzbu a cisténi
laminatovych podlah WINEO

V pfipadg isténi laminatovych podlah znamena méng vétSinou vice a obecné postaCuje podlahy
vysavat. Cisténi vodou a Cisticimi prostfedky doporucujeme stfidmé a Setrné, vzdy radné vyzdimanym
(pouze navihéenym) hadrem.

Nikdy na Cisténi podlahy nepouzivejte hrubé materialy.

Nepouzivejte Cistici prostfedky, které podlahy zanasi a zanechavaiji vrstvu na jejim povrchu.

Nikdy nepouzivejte stroje pro parni Cisténi.

Dodrzujte doporuc¢ené podminky relativni vihkosti vzduchu 50 - 65% pfi 20 ° C a pokud je to nutné,
pouZzivejte vhodny zvihCovaci pfistroj.

Spina a pisek maji na podlahu stejny Gcinek jako smirkovy papir, dbejte proto na umisténi rohoZzi

a Cisticich zon v blizkosti vchodl a v mistech, kde hrozi zanaseni téchto necistot do interiéru.
Opatrete plsténymi chranici spodni ¢asti nabytku, které by mohly poskodit podlahu. UZivejte pouze
koleckové Zidle s kolecky typu W (mékka kolecka podle DIN 68168).

V pripadé podlahového vytapéni nesmi teplota povrchu podlahy nikdy prekrocit 26 ° C.

Okolni prostredi

Pro zachovani dobrého stavu podlahu udrzujte relativni vihkosti vzduchu 50 - 65% a teplotu okolo

20 ° C a v pripadé dlouhodobéjsi nizsi relativni vihkosti pouzijte vhodné zvihCovaci pfistroje.

To plati zejména v obdobi, kdy je zapnuto Ustfedni topeni nebo se pfirozené vyskytuiji vysoké teploty.

Nizka relativni vihkost vede ke snizeni vihkosti dfeva a mlize dochazet k otevirani zamk{ v misté spojd
lamel. Nadmérna vlhkost nebo stojata voda na podlaze miZe naopak vést k poniceni povrchu podlahy
nabobtnanim, deformacemi a zménou barvy.

Pocatecni udrzba podlahy po pokladce

Laminatova podlaha nevyZaduje Zadnou pocatecni Udrzbu po pokladce, pred jejim uzivanim.
Neni nutné oSetfovat povrch dodate¢nou ochrannou vrstvou.

Udrzba laminatové podlahy

Doporucujeme pouzit Cisti¢ CC na laminatové podlahy od Dr. Schutze.
» Odstrante usazeny prach a necistoty pomoci vysavace.
«  Pro odstranéni béznych necistot nafed'te Cistici prostfedek s vodou v poméru 1:200 a umyjte
podlahy dobfe vyzdimanym mopem.
» Na skvrny, znacky od podpatkl bot apod. miZete pouZit nefedény Cistic, ktery naneste na
vhodny hadr ¢i neabrazivni pad. Nasledné podlahu setiete Cistou vodou tak, aby byly
odstranény veskeré necistoty a zbytky cisticiho prostfedku.




